
Chauffage électrique
Radiateurs électriques à cœur de chauffe stéatite

Dolmys Stéatite + EcoSens
Design exclusif, la douceur du galbe associée à la chaleur d’un cœur de chauffe en pierre stéatite, performance et 
économies d’énergie grâce au Pack+ de fonctionnalités innovantes et à la technologie EcoSens avec détection d’absence 

Radiateur électrique cœur de chauffe 
en pierre stéatite, galbé

Fabriqué  
en France

Garantie 
3 ans

Garantie 5 ans
Pierre stéatite

Sans  
entretien

Chaleur 
douce Dolmys Stéatite 

+ EcoSens 
 sur le web

Régulation PID Économies 
garanties

 Les  produits
    Douceur du galbe et lignes épurées : grâce à son design inno-
vant, Dolmys Stéatite + EcoSens s’intégrera parfaitement à tous 
les types d’intérieurs.

  Installation simple et rapide dans le neuf comme en rénovation.
  Pattes de fixation brevetées : sécurisées, rapides et simples à 
installer.

  Innovation brevetée: échange thermique et flux d’air optimi-
sés, protection, maintien et stabilité du cœur de chauffe en 
pierre stéatite.

  Pack + et technologie EcoSens : confort, performances et éco-
nomies d’énergie.

 Le confort d’un chauffage central eau chaude, sans l’entretien.
  Régulation PID, température stable et précise, économies 
d’énergie.

 Aide aux malvoyants.
 Sécurité enfants.
  Qualité d’air intérieur préservée : n’assèche pas l’air de la pièce 
et limite le déplacement de poussière.

2 pattes de fixations 
brevetées

Garantie 10 ans  
sur le corps de 

chauffe

Éligible aux

CEE
Selon l’arrêté ministériel en vigueur

Certificats d’économies 
d’énergie



Dolmys Stéatite + EcoSens Dolmys Stéatite + EcoSens en quelques lignes 
Design exclusif et innovant, la douceur du galbe et les lignes épurées permettent à Dolmys Stéatite + EcoSens de s’intégrer à tous les types d’intérieurs. 
Douceur des contours, les angles des joues latérales sont arrondis.
Intuitives, les commandes sont placées en partie haute et sont associées à un afficheur rétro-éclairé blanc garantissant une parfaite lisibilité des 
informations. La sécurité enfants est intégrée aux commandes, aucune modification involontaire n’est possible quand le verrouillage clavier est actif.
En partie supérieure, 4 ailettes favorisent l’échange thermique et la diffusion de chaleur dans la pièce.
Dans le neuf ou la rénovation, Dolmys Stéatite + EcoSens est aussi conseillé pour les logements locatifs sociaux et privés grâce à la détection d’oc-
cupation et aux fonctions verrouillables.

Fixations 
brevetées

Sécurité 
enfants

Pack + Technologie
EcoSens 

Dolmys Stéatite + EcoSens

Références Puissances
(W)

Hauteurs
(mm)

Largeurs
(mm)

Profondeurs*
(mm)

Nombre  
d’éléments

Poids bruts
(Kg)

RSTC100AE14 1000 580 638 80/96 6 23,5
RSTC150AE14 1500 580 881 80/96 9 34,5
RSTC200AE14 2000 580 1043 80/96 11 42,1

* Pour obtenir la profondeur de Dolmys Stéatite + EcoSens posé, ajouter 30 mm à la valeur de sa profondeur.

 Fonctionnalités
 Fonctions mise en marche/veille du chauffage.
 Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
 Pack + : Jauge et indication de consommation d’énergie.
 Pack + : Détection automatique d’ouverture de fenêtre.
 Technologie EcoSens : Détection de présence/d’absence.
 Pack + : Programmation hebdomadaire et journalière.
 Pack + : Limitation de températures.
 Sécurité enfants : verrouillage clavier.
 Pack + : Sécurité logements locatifs : verrouillage par code PIN.
  Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauve-

garde de 16h de la date et heure courantes.

  En option : Fixation au sol possible grâce aux consoles à pieds verrouillables (voir page 
108).

Aide aux 
malvoyants

Voir la notice 
interactive 

vocale

Indication de consommation 
d’énergie estimée en kWh

 Caractéristiques techniques
 Corps de chauffe en alliage d’aluminium, peinture époxy, finition blanc.
  Cœur de chauffe en pierre stéatite de qualité supérieure, fabriquée 

en France, excellente accumulation thermique et fort pouvoir radiant, 
haute résistance aux fortes températures et aux chocs thermiques, 
double isolation, garantie 5 ans.

  Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales en 
acier peint, à verrouillage automatique breveté, rapidité et simplicité 
d’installation, performance physique et mécanique, résistance hautes 
températures.

 Gabarit de perçage fourni.
  Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par 

triac.
 Sécurité anti-surchauffe.
  Fil pilote 6 ordres arrêt (veille), Hors-gel, Confort, Confort -1°C, Confort 

-2°C, Éco compatible avec les gestionnaires d’énergie.

  Sauvegarde en cas de coupure de l’alimentation 
secteur :

 -  Ensemble des réglages, programmation : sauve-
garde permanente.

 -  Heure et date courantes : réserve de marche de 
16h typiques.

 Fabriqué en France sur site certifié NF.
 NF Électricité, IP24, classe II.
 * Conforme à la réglementation Ecodesign® 2018.
 Normes :  

CEM Basse tension RoHS
EN55014-1 ; EN55014-2 ; 
EN61000-3-2 ; EN61000-3-3

EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; 
EN62233 EN50581

 est une marque déposée de CO INTECH S.A.S - Service commercial et administratif : Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses  38780 Pont-Evêque - France 
Production et siège social : Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - 49420 Pouancé - France - Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 74 53 35 96 - E-mail : contact@neomitis.com - www.neomitis.com
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